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	Numer referencyjny: E001

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Wyjście ewakuacyjne (lewostronne)

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Do podania informacji o kierunku stosowany jest znak uzupełniający ze strzałką (E005, E006)
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	Numer referencyjny: E002

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Wyjście ewakuacyjne (prawostronne)

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Do podania informacji o kierunku stosowany jest znak uzupełniający ze strzałką (E005, E006)
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	Numer referencyjny: E005

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Strzałka kierunek ewakuacji

Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji (strzałka może być obrócona o wielokrotność kąta 90st. w stosunku do pionu. Znak ten ma zastosowanie wyłącznie jako znak uzupełniający.
Przykłady stosowania znaku:
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	Numer referencyjny: E006

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Strzałka o nachyleniu 45st. kierunek ewakuacji

Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji (strzałka może być obrócona o wielokrotność kata 90st. w stosunku do 45st. Znak ten ma zastosowanie wyłącznie jako znak uzupełniający.
Przykłady stosowania znaku: 
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	Numer referencyjny: E007

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Miejsce zbiórki do ewakuacji

Funkcja: Oznaczenie bezpiecznego punktu zbiórki do ewakuacji
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	Numer referencyjny: E024
Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Miejsce zbiórki do ewakuacji dla inwalidów
Funkcja: Wskazuje lokalizację tymczasowej strefy bezpieczeństwa (kryjówki) dla oczekujących pomocy, którzy nie mogą korzystać ze schodów w przypadku ewakuacji
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	Numer referencyjny: E016

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Okno ewakuacyjne z drabiną ewakuacyjną

Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się okno ewakuacyjne z zamontowaną drabiną
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	Numer referencyjny: E017

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Okno ewakuacyjne

Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się okno ewakuacyjne, dzięki któremu służby ratunkowe mogą ratować ludzi za pomocą drabiny
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	Numer referencyjny: E008

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Stłuc aby uzyskać dostęp

Funkcja: Oznaczenie pokrywy, którą należy stłuc w celu uzyskania dostępu do klucza otwierającego wyjście ewakuacyjne
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	Numer referencyjny: E018

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Przekręcić aby otworzyć

Funkcja: Informuje, iż należy przekręcić klamkę drzwi bezpieczeństwa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby drzwi się otworzyły
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	Numer referencyjny: E019

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Przekręcić aby otworzyć

Funkcja: Informuje, iż należy przekręcić klamkę drzwi bezpieczeństwa w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby drzwi się otworzyły
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	Numer referencyjny: E022

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Pchać aby otworzyć drzwi (lewe)

Funkcja: Wskazuje, iż po naciśnięciu drzwi otwierają się na lewo
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	Numer referencyjny: E023

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Pchać aby otworzyć drzwi (prawe)

Funkcja: Wskazuje, iż po naciśnięciu drzwi otwierają się na prawo
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	Numer referencyjny: E033

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Przesuń drzwi w prawo aby otworzyć

Funkcja: Wskazuje kierunek, w którym otwierają się drzwi przesuwne
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	Numer referencyjny: E034

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Przesuń drzwi w lewo aby otworzyć

Funkcja: Wskazuje kierunek, w którym otwierają się drzwi przesuwne
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	Numer referencyjny: E057

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Drzwi otwierają się przez pociągnięcie z lewej strony

Funkcja: Wskazuje, że drzwi otwiera się pociągając je z lewej strony
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	Numer referencyjny: E058

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Drzwi otwierają się przez pociągnięcie z prawej strony

Funkcja: Wskazuje, że drzwi otwiera się pociągając je z prawej strony
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	Numer referencyjny: E059

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Drabina ewakuacyjna

Funkcja: Wskazuje lokalizację trwale umocowanej drabiny ewakuacyjnej
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	Numer referencyjny: E003

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Pierwsza pomoc medyczna

Funkcja: Oznaczenie lokalizacji sprzętu lub zaplecza pierwszej pomocy

Zastosowanie: Oznakowanie bezpieczeństwa. Instrukcje bezpieczeństwa i napisy.
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	Numer referencyjny: E004

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Telefon alarmowy

Funkcja: Do wzywania pierwszej pomocy lub ratunku

Zastosowanie: Oznakowanie bezpieczeństwa. Instrukcje bezpieczeństwa i napisy.
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	Numer referencyjny: E009

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Lekarz

Funkcja: Wskazuje miejsce, gdzie w nagłych wypadkach można znaleźć lekarza
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	Numer referencyjny: E010

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Defibrylator (AED)

Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się automatyczny defibrylator zewnętrzny
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	Numer referencyjny: E011

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Prysznic do przemywania oczu

Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się prysznic do przemywania oczu
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	Numer referencyjny: E012

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Prysznic bezpieczeństwa

Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się prysznic bezpieczeństwa.
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	Numer referencyjny: E013

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Nosze

Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajdują się nosze
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	Numer referencyjny: E027

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Walizka medyczna

Funkcja: Wskazuje lokalizację walizki medycznej
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	Numer referencyjny: E028
Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Resuscytator z tlenem 
Funkcja: Wskazuje lokalizację resuscytatora tlenu
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	Numer referencyjny: E028

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji

Nazwa: Aparat oddechowy 
Funkcja: Wskazuje lokalizację aparatu oddechowego


